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Erscheinungsklassen bei Hobelwaren aus Nadelholz 

A Auslese-Qualität
Feinastige Ware für den sichtbaren Bereich bei hohen Anforderungen an das Aussehen Für die 
Unmissverständlichkeit kann die Abkürzung <A (CH)> verwendet werden.
Die Erhältlichkeit ist vorgängig abzuklären.

A+R Auslese-Qualität rift/halbrift
Praktisch astfreie Ware für den sichtbaren Bereich bei zusätzlicher Anforderung an die 
Schnittart (Jahrringstellung) für übliche Anwendungen und Anforderungen an das Aussehen wie 
bei A. Die Erhältlichkeit ist vorgängig abzuklaren.

N1 Normal-Qualität
Astige Ware für den sichtbaren Bereich üblich bei Täfer für Innenanwendungen, Bodenrie-men 
und Terrassen bei normalen Anforderungen an das Aussehen sowie bei Schalungen im Aussen-
bereich mit erhöhten Anforderungen an das Aussehen.

N1+R Normal-Qualität 1 rift/halbrift
Astarme Ware für den sichtbaren Bereich bei zusätzlicher Anforderung an die Schnittart (Jahr-
ringstellung) für übliche Anwendungen und Anforderungen an das Aussehen wie bei N1.

N2 Normal-Qualität 2
Ware für den sichtbaren Bereich üblich bei Schalungen für Aussenanwendungen und Vordach-
schalungen bei normalen Anforderungen an das Aussehen.

N2+R Normal-Qualität 2 rift/halbrift
Ware für den sichtbaren Bereich bei zusätzlicher Anforderung an die Schnittart (Jahrringstel-
lung) für übliche Anwendungen und Anforderungen an das Aussehen wie bei N2.

I Industrie-Qualität
Ware für Bereiche ohne Anforderungen an das Ausseh.

Definition rift/halbrift
Bretter, dessen Jahrringe in einem Winkel von 90°-60°, jedoch mindestens 30° auf die linke 
Breitseite auftreffen.

Qualitäts-Definition



Qualitätsklassen und Liefermengen von Hobelwaren
Grundlage für die Qualität bilden die Handelsgebräuche für Holz im Bau und Ausbau 
(2021). Ungünstige Abweichungen von den geforderten Grenzwerten der  Kriterien für die 
Erscheinungsklassierung sind bei 5 % der Menge  zulässig, sofern es sich um Standard-
ware handelt.

Liefermengen: 
Bei Hobelwaren-Lagerartikeln wird grundsätzlich stückgenau (VE) geliefert. Infolge 
Verfügbarkeit müssen Über- und Mehrfachlängen bis maximal 3 % gegenüber der Be-
stellmenge toleriert werden.
Bei Hobelwaren-Kommissionsartikeln und Sonderanfertigungen  müssen produktionsbe-
dingt Mehrmengen und anfallende Verschnittlängen toleriert werden. Nachbestellungen 
bei fehlerfreier Lieferung gelten als Neubestellungen.
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